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Tabelle della verità e Funzioni canoniche 
 
 

in Out  La funzione definita in questa tabella della verità può essere scritta nella forma di funzione canonica 
somma di prodotti (somma di mintermini) 
U è una variabile dipendente dalle variabili A,B e C. nella realizzazione di un circuito elettronico U 
sarà l'uscita; A,B e C saranno gli ingressi. 
 

𝑈 =  𝐴̅ ∗ 𝐵 ∗ 𝐶 + 𝐴 ∗ 𝐵ത ∗ 𝐶 + 𝐴 ∗ 𝐵 ∗ 𝐶̅ + 𝐴 ∗ 𝐵 ∗ 𝐶 
C'è un mintermine per ogni uno di U ( nell'esempio 4 ), i termini del prodotto A B C devono essere 
negati se nella combinazione in ingresso c'è uno zero. 
 
La funzione U definita in questa tabella della verità può essere scritta nella forma di funzione 
canonica prodotto di somme (prodotto di max termini) 

𝑈 = (𝐴 + 𝐵 + 𝐶) ∗ (𝐴 + 𝐵 + 𝐶̅) ∗ (𝐴 + 𝐵ത + 𝐶) ∗ (𝐴̅ + 𝐵 + 𝐶) 
C'è un maxtermine per ogni zero di U ( nell'esempio 4 ), i termini della somma A B C devono essere 
negati se nella combinazione in ingresso c'è uno  
 

 

A B C U 

0 0 0 0 

0 0 1 0 

0 1 0 0 

0 1 1 1 

1 0 0 0 

1 0 1 1 

1 1 0 1 

1 1 1 1 

 
 

input Out   
Un altro esempio 
 
somma di mintermini 

𝑉 =  𝐴̅ ∗ 𝐵ത ∗ 𝐶̅ + 𝐴̅ ∗ 𝐵ത ∗ 𝐶 + 𝐴̅ ∗ 𝐵 ∗ 𝐶̅ + 𝐴 ∗ 𝐵ത ∗ 𝐶̅ 
 
prodotto di maxtermini 

𝑉 = (𝐴 + 𝐵ത + 𝐶̅) ∗ (𝐴̅ + 𝐵 + 𝐶̅) ∗ (𝐴̅ + 𝐵ത + 𝐶) ∗ (𝐴̅ + 𝐵ത + 𝐶̅) 

A B C V 

0 0 0 1 

0 0 1 1 

0 1 0 1 

0 1 1 0 

1 0 0 1 

1 0 1 0 

1 1 0 0 

1 1 1 0 

 
 
Minimizzazione  
Prendiamo la funzione canonica calcolata prima 
 
𝑈 =  𝐴̅ ∗ 𝐵 ∗ 𝐶 + 𝐴 ∗ 𝐵ത ∗ 𝐶 + 𝐴 ∗ 𝐵 ∗ 𝐶̅ + 𝐴 ∗ 𝐵 ∗ 𝐶   può essere semplificata utilizzando l'algebra di Boole 

𝑈 =  𝐴̅ ∗ 𝐵 ∗ 𝐶 + 𝐴 ∗ 𝐵ത ∗ 𝐶 + 𝐴 ∗ 𝐵 ∗ (𝐶̅ + 𝐶)          ma 𝐶̅ + 𝐶 = 1   e    𝐴 ∗ 𝐵 ∗ 1 = 𝐴 ∗ 𝐵 
𝑈 =  𝐴̅ ∗ 𝐵 ∗ 𝐶 + 𝐴 ∗ 𝐵ത ∗ 𝐶 + 𝐴 ∗ 𝐵 
𝑈 =  𝐴̅ ∗ 𝐵 ∗ 𝐶 + 𝐴 ∗ (𝐵ത ∗ 𝐶 + 𝐵) 
𝑈 = 𝐴̅ ∗ 𝐵 ∗ 𝐶 + 𝐴 ∗ (𝐵ത + 𝐵) ∗ (𝐶 + 𝐵)   ma 𝐵ത + 𝐵 = 1 
𝑈 = 𝐴̅ ∗ 𝐵 ∗ 𝐶 + 𝐴 ∗ (𝐶 + 𝐵) 
𝑈 =  𝐴̅ ∗ 𝐵 ∗ 𝐶 + 𝐴 ∗ 𝐶 + 𝐴𝐵 
𝑈 = ( 𝐴̅ ∗ 𝐵 + 𝐴) ∗ 𝐶 + 𝐴𝐵   ma 𝐴̅ ∗ 𝐵 + 𝐴 = (𝐴̅ + 𝐴) ∗ (𝐵 + 𝐴) =  𝐵 + 𝐴 
𝑈 = (𝐵 + 𝐴) ∗ 𝐶 + 𝐴𝐵 
𝑈 = 𝐵𝐶 + 𝐴𝐶 + 𝐴𝐵     
Questa è la forma MINIMA così chiamata perché non più semplificabile, risulta evidente che nel realizzare un circuito la forma 
minima riduce il numero delle porte necessarie e del numero degli ingressi.  
La minimizzazione così effettuata è lunga e complicata, ovviamente ci sono metodi per arrivare più velocemente alla forma 
minima. 
 


